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附表：  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
表1　工程总体情况
	工程名称
	110kV濠冲输变电工程

	建设单位
	广东电网有限责任公司江门供电局

	法人代表
	李铭钧
	联系人
	陈轶群

	通讯地址
	广东省江门市建设二路152号

	联系电话
	0750-3431130
	传真
	0750-3431130
	邮 编
	529000

	建设地点
	江门市新会区双水镇

	工程性质
	新建 eq \o\ac(□,√) 改扩建□ 技改□
	行业类别
	D4420 电力供应行业

	环境影响
报告表名称
	110kV濠冲输变电工程环境影响报告表

	环境影响
评价单位
	广东核力工程勘察院

	初步
设计单位
	江门电力设计院有限公司

	环境影响评价审批部门
	江门市环境保护局
	文号
	江环辐[2011]106号
	时间
	2011年12月19日

	初步设计
审批部门
	--
	文号
	--
	时间
	--

	环境保护设施设计单位
	江门电力设计院有限公司


	环境保护设施施工单位
	江门市电力工程输变电有限公司

	环境保护验收监测单位
	江门市环境监测中心站/江西省核工业地质局测试研究中心

	投资总概算
（万元）
	7509
	环保投资
（万元）
	90
	环保投资占总投资比例
	1.20%

	实际总投资（万元）
	6974.3
	实际环保
（万元）
	90
	环保投资占总投资比例
	1.29%

	环评主体工程规模
	110kV濠冲变电站（3×63MVA）；110kV架空线路约8.866km
	工程开工日期
	2014年5月28日

	实际主体工程规模
	110kV濠冲变电站（2×63MVA）；110kV架空线路约8.9km
	投入试运行日期
	2015年12月25日


表2　调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点
	2.1　调查范围
验收调查的地理范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致。因《110kV濠冲输变电工程环境影响报告表》没有给出具体的评价范围，我单位调查小组通过现场勘查，了解本工程的实际影响范围、区域生态环境特点，并依据相关技术导则和规范，确定了本工程的验收调查范围。调查项目和调查范围见表2-1。
表2-1 调查范围

调查对象

调查项目

调查范围

110kV濠冲变电站
生态环境

变电站围墙外500m范围内,重点100m的区域

工频电场、磁感应强度
变电站围墙外500m范围内，重点100m的区域

无线电干扰

变电站围墙外2000m范围内，重点100m的区域

噪声

变电站围墙外100m范围内

水环境

--

110kV架空线
生态环境
输电线路走廊两侧100m范围内

工频电场、磁感应强度
输电线路边导线外30m范围内

无线电干扰

输电线路走廊两侧2000m范围内，重点100m的区域

噪声

输电线路边导线外30m范围内

水环境

--

公众

公众意见

直接受本工程影响的单位和居民

2.2　环境监测因子
表2-2  环境监测因子
调查对象
环境监测因子
监测指标及单位
110kV濠冲输变电工程
工频电场
工频电场强度，kV/m
工频磁场
工频磁感应强度，μT
无线电干扰
无线电干扰强度，μV/m（dB）
噪声
昼间、夜间等效声级， dB（A）



续表2　调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

	2.3　环境敏感目标
依据验收调查范围，通过咨询供电局护线工、现场实地踏勘，确定本次验收调查环境敏感目标。各敏感目标详细信息见表2-3。敏感目标现状见图2-1。

表2-3   环境敏感目标基本情况
项 目
敏感目标
经纬度
与工程最近距离、方位
基本信息
环评情况
实际情况
110kV濠冲变电站

/
/
/
/
/
110kV线路

东北村

N：22°25'24.01"
E：113° 1'45.44"
东南侧、超过50m

东南侧、36m
最近建筑为康王古庙
木材加工厂

N：22°25'1.62"
E：113° 1'37.10"
西南侧、10m

西南侧、5m

约10人、2层平顶楼房

废品收购站

N：22°25'4.11"
E：113° 1'34.75"
跨越
跨越
约4人、1层尖顶楼房

接龙村（环评为邦龙村）

N：22°23'40.58"
E：113° 2'5.30"
东北侧、约25m
东北侧、25m
约20人、2层平顶房屋

双水燃气站

N：22°23'9.45"
E：113° 2'16.87"
/

东北侧、35m
单位、1层平顶楼房
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                东北村
木材加工厂
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          接龙村
                                双水燃气站
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废品收购站
图2-1 环境敏感目标现状照片



续表2　调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

	2.4　调查重点
（1）核查实际工程内容及方案设计变更情况；
（2）环境敏感目标基本情况及变更情况；
（3）实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化；
（4）环境影响评价制度及其它环境保护规章制度执行情况；
（5）环境影响评价文件及环境影响评价文件提出的主要环境影响；
（6）环境质量和主要污染因子达标情况；
（7）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性；
（8）工程施工期和试运行期实际存在的公众反映强烈的问题；
（9）验证环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果；
（10）工程环境保护投资情况。



表3　验收执行标准
	电磁环境标准
	验收标准采用《110kV濠冲输变电工程环境影响报告表》及其批复中执行的标准。
表3-1  电磁环境控制指标
验收评价
项目

验收标准

标准限值

标准号及名称
参照标准

工频电场
4kV/m

《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

工频磁场
0.1mT

无线电干扰
46dB(μV/m)
《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）
—


	声环境标准
	表3-2  声环境质量标准

验收评价
项目

验收标准

标准号及名称

执行区域
执行类别

标准限值dB（A）

声环境

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

变电站
3类

昼间

65
夜间

55
线路、环境敏感点
1类
昼间

55
夜间

45
S271公路旁
4a类
昼间

70
夜间

55
表3-3 噪声排放验收标准
验收评价项目

验收标准

标准号及名称

执行区域
执行类别

标准限值dB（A）

施工期
噪声

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）

/
/

白天

65～85

夜间

55

参考执行标准

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

/
/

昼间

70

夜间

55

运行期
噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

变电站
3类

昼间

65
夜间

55
线路
1类
昼间

55
夜间

45
S271公路旁
4a类
昼间

70
夜间

55



表4　工程概况
	4.1 地理位置
110kV濠冲输变电工程位于江门市新会区双水镇银州湖纸业基地B区第8号地块内。地理位置见图4-1。
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图4-1  110kV濠冲输变电工程地理位置示意图



续表4　工程概况
	4.2　主要工程内容及规模
4.2.1环评及环评批复主要工程内容
110kV濠冲输变电工程位于江门市新会区双水镇银州湖纸业基地B区第8号地块内。

1、新建主变压器3台，容量为3×63MVA，户外布置。
2、新建110kV线路3回：本期解口110kV能达～双水线路接入110kV濠冲站，另新建1回110kV濠冲站至220kV能达站线路，形成濠冲站至220kV能达站2回110kV线路（简称能濠甲、乙线）、至110kV双水站1回110kV线路（简称濠双线），线路全长约8.866km。
4.2.2初步设计批复主要工程内容
110kV濠冲变电站采用常规设备户外布置，本期建设主变2台，容量为2×63MVA；最终规模为主变3台，变量为3×63MVA。

新建110kV线路3回：本期解口110kV能达～双水线路接入110kV濠冲站，另新建1回110kV濠冲站至220kV能达站线路，形成濠冲站至220kV能达站2回110kV线路（简称能濠甲、乙线）、至110kV双水站1回110kV线路（简称濠双线），线路全长约8.9km。
本工程将110kV能双线解口入110kV濠冲站，新建线路（濠双线、能濠甲线）全长2.45km，其中新建四回线路长约1.54km（本期架设3回，预留1回）；新建双回线路长约0.91km（0.48km架设2回，0.43km架设1回）。导线型号为LGJX-300/40钢芯铝绞线。
新建能濠乙线利用原有能双线杆塔预留回路架设线路长6.45km，导线型号为LGJX-240/30钢芯铝绞线。

4.2.3工程实际建成内容

110kV濠冲输变电工程实际已建成，主要工程内容：①已建成主变2台，容量为2×63MVA，常规设备户外布置。②已建成110kV线路3回，其中新建能濠甲线、濠双线线路长2.45km，其中新建四回线路长约1.54km（本期架设3回，预留1回）；新建双回线路长约0.91km（0.48km架设2回，0.43km架设1回）；已建成110kV能濠乙线新建段约2.021km，利用能双线杆塔预留回路架设线路长6.45km。



续表4　工程概况
	4.2.4主要工程内容小结

综上可知，110kV濠冲输变电工程初步设计、实际建成工程内容均基本一致，①新建110kV濠冲变电站、主变容量2×63MVA；②新建110kV线路3回。110kV濠冲输变电工程环评及环评批复中的新建变电站工程内容为最终规模，即：新建主变3台，容量为3×63MVA。

4.2.5 工程规模
表4-1  江门110kV深井站#2主变扩建工程设计、环评、验收规模

项目

设计规模

环评规模

实际（验收）规模

本期规模

最终规模

本期规模

最终规模

本期规模

主变压器

2×63MVA

3×63MVA

3×63MVA

3×63MVA

2×63MVA

110kV线路
3回
2回
4回
3回
2回
4回
3回
10kV出线间隔

30个

45个

30个

45个

30个

并联电容器

2×2×6012kVar
3×2×6012kVar
2×2×6012kVar
3×2×6012kVar
2×2×6012kVar
架空线长度

8.866km
8.866km
8.9km
导地线型号

新建线路导线采用1×JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，利用已有杆塔挂线导线采用1×JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。
4.3 工程占地

表4-2    工程占地情况

项  目

设计规模

环评规模

实际规模

项  目

设计规模

环评规模

实际规模

线路部分

塔基占地

--

--

--

变电站

绿化面积

--

1617.3m2
1617.3m2
变电站

征用地总面积

6804m2
6804m2
6804m2
站内绿化率

--

30%

30%

站区围墙内占地面积

5391m2
事故油池

（扩建后）

--

34 m3
35m3
建筑面积

--

--

938.54m2
化粪池

--

--

--



续表4　工程概况
	4.4 总平面布置
110kV濠冲变电站大门设在站区北侧围墙的东部位置，进站道路从警传室和配电楼中间穿过，与3台主变纵轴线形成垂直关系，进站道路和主变运输道路交叉口满足主变运输道路转弯半径分别为12.0、9.0m。全站总平面布置以主变运输干道为主轴线，站区南侧为110kV配电装置场区，110kV向南出线；6组户外电容器组布置在站区西北角；站区北侧依次布置配电装置楼、3台主变压器，配电装置楼的北侧设有10kV出线电缆沟直接接出站外；警传室设在靠近大门的东北角，与布置在站区东北角的泵房、消防水池主变埋地式事故油池贴临。配电装置楼自然通风良好，在其周围可适当绿化，美化环境。项目电气总平面布置详见下图4-2。
4.5  输电线路路径

本工程已建成110kV线路3回，其中能濠甲线、濠双线线路全长2.45km，其中新建四回线路长约1.54km（本期架设3回，预留1回）；新建双回线路长约0.91km（0.48km架设2回，0.43km架设1回）；能濠乙线利用能双线杆塔预留回路架设线路长6.45km。

能濠甲线、濠双线线路路径：110kV濠冲站位于基背海河北岸，110kV能双线位于基背海河南岸，由东南向西北方向走向，线路在能双线26#塔前后解口后接至BH二路旁新建的四回路钢管杆，线路采用四回路钢管杆沿BH二路架设至GS六路左转，沿GS六路西侧向东北方向走线至基背海河，线路改采用四回路铁塔跨过基背海河左转，沿基背海河北岸的绿化带，采用四回路铁塔向西北方向走线至濠冲站附近，分双回路接入110kV濠冲变电站构架。

能濠乙线线线路路径：本期利用新建线路杆塔，从濠冲站架设1回线路至能双线26#塔后侧新建的转角塔，再经能双线25#至能达站线路杆塔的预留回路，架设至能达站，线路全长8.471km，其中利用本期新建线路架设2.021km（已包含于新建线路中），利用能双线预留回路架设线路长6.45km。

线路路径详见线路路径方案图4-3。
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图4-2  110kV濠冲变电站电气平面布置图


续表4　工程概况
	[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]


[image: image12.jpg]73

Y§%

¥

b 63

EO
@ G4
N
\ N
N
e
== s

B N
LR @
ki

m—

1. FETHCHIRSRS. BUhRRISIERT. FsIRAFERT,

2, BRI, 03-6100-RERIA, FHAIL/C1A-300,/40: 18-2. 09-6104
RIS, $/014-200/401 C2-CORREP. BRAIL/0-300/40

5, BABBOTE-STILEAR, BRAL/GIA-240/50; F01B-ST13-STILRRAE,

11
27
N
i
LA
3
28
)
B
2
2
W\ &
b
* \ %
%
TN

‘i}.f\%ﬁ& Ji’iﬁﬁiﬁb

 BRABER
e [ Al [T
an | o 2eceazoen )
o | 2 o0 ssnsss
@ | o aonar ssomsnn
@ |« zenssaan Seurrresn
w |0 2eniszen Sstoorr 30
w | werrszsis ses997300
oo | otssesen w0
os | m arsnaret sesseszin
. o
ce
&
o 2
RRARERASSS
oy
LR RHBRARAR | arssummistess 18| a5
# £ ® it
L [ME FrsnBeE
WA |t am
& 8 W B ons | B SO33SSAOLOI03
T

I L}





图4-3  本工程新建线路部分线路路径图
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图4-4  本工程利用能双线杆塔架线部分线路路径图
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	4.6　工程环境保护投资明细

工程概算总投资7509万元，其中环保投资90万元，环保投资比例1.20%；实际总投资6974.3万元，其中环保投资90万元，环保投资比例1.29％。工程实际环保投资明细见表4-3。

表4-3  工程实际环保投资明细
项目
环评概算
实际投资
项目
环评概算
实际投资
站区排水系统
25
25
贮油坑及事故油池
10
10
特殊构筑物（含挡土墙、护坡等）
25
25
生态绿化工程
15
15
环评及验收监测、调查

15
15
工程环保实际投资与环保概算投资相同。

4.7　工程变更情况及变更原因

由表4-1、表4-2可知，110kV濠冲输变电工程初步设计、实际建成工程内容均基本一致，①新建110kV濠冲变电站、主变容量2×63MVA；②新建110kV线路3回。110kV濠冲输变电工程环评及环评批复中的新建变电站工程内容为最终规模，即：新建主变3台，容量为3×63MVA。
本工程实际建成主变为2台，容量为3×63MVA。根据《输变电工程建设项目重大变动界定及处理原则》（征求意见稿），输变电工程建设项目变更重新报批环境影响评价文件的原则，本工程实际建成主变与环评批复的主变相比，数量减少，不构成重大变动；且本期实际建成主变少一台，容量变小，对环境的影响是向有利方向变化，可纳入竣工环境保护验收一并解决。



表5  环境影响评价文件回顾
	5.1　环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等）
5.1.1项目施工期间的环境影响评价结论
本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响程度得到减缓。
5.1.2项目营运期间环境影响评价结论
（1）声环境影响预测结果

根据预测结果，变电站终期运行期间声环境符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准（昼间≤65dB，夜间≤55dB）的要求。
架空送电线路类比110kV棠茶双回送电线路可知，送电线路环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准（昼间≤55dB，夜间≤45dB）要求。
（2）电磁环境影响预测

类比东莞110kV河桥变电站结果，可以预测本项目投入运行时，变电站周围的电磁环境能满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24－1998)及《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707－1995)等标准规范的要求。

根据理论计算结果，预计架空输电线路建成后，线行附近及环境敏感点离地面1.5m处的工频电磁场强度能低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中的限值4kV/m、0.1mT；110kV输电线路周围频率为0.5MHz时无线电干扰水平将低于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46dB(μV/m)的标准限值。

（3）其他

1）本项目无工业废水、废气产生，仅有值班人员产生的少量生活污水，经生化池处理后，用于站内绿化。假如发生漏油事故，变压器油由事故油池收集后交由取得危险废物处理资质单位回收处理，不能排到站外。
2）本项目运行后无工业固废产生，检修工作人员产生的少量生活固废委托当地环卫部门集中处理，不会对环境产生影响。

3）变电站建成后将达到30%的绿化覆盖率，工程建设对生态的影响是有限的。




续表5　环境影响评价文件回顾
	4）工程过程中，应注意落实以下环保措施：

 eq \o\ac(○,1)环境敏感点的声环境、电磁环境应符合国家标准要求；

 eq \o\ac(○,2)注意线路走廊的生态恢复。
 eq \o\ac(○,3)变电站内生活污水经生化池处理后，用于站内绿化，不外排。

（4）公众调查

通过对项目输电线路附近的邦龙村的公众意见调查可知，所有被调查公众均对本工程的支持态度，没有公众表示不支持或持其他意见。

由调查结果可知，项目周围的公众基本都支持本项目的建设，认为会给当地带来一定的经济效益，促进经济发展。同时公众也希望按照环保标准进行施工建设，做好预防措施，并落实相关的环保措施，保证建设项目周围群众的健康与安全。
（5）建议

（1）对变电站的电气设备进行合理布局，保证导线和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等，将能有效地降低无线电干扰和静电感应的影响。

（2）选用低噪声、低损耗、节能型设备；主变室、主变散热器室墙贴吸音、防火型砖。

（3）合理选择变电站的配电架构高度，控制高压设备间连线离地面的最低高度；对产生大功率电磁振荡的设备采取必要的屏蔽，将机箱的孔、门、门缝的连线缝密封。

（4）项目建成后进行竣工验收监测。变电站及输电线路应采取以下安全防护措施：

（1）在必要的架空电力线路保护区的区界上，应设立标志牌，并标明保护区的宽度和保护规定；

（2）在有人类活动区域设立明显标牌，警示公众在电力设施保护区区界内应禁止和注意的事项；

（3）与规划部门沟通，在电力保护区界内严禁新规划建筑物。

5.1.3综合结论
综上所述，在落实本报告表提出的各项污染治理措施的基础上，本项目的污染物排放将得到有效的控制，对周围环境的影响可控制在较小的范围内，不会对变电站及线路附近的居民产生不良影响。因此，本项目的建设从环境角度是可行的。
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	5.2 环境影响评价文件审批意见
广东电网公司江门新会供电局：

你局报送的《广东电网公司江门新会供电局110kV濠冲输变电工程建设项目环境影响报告表》收悉。我局经研究，提出审批意见如下：

一、原则同意你局委托广东核力工程勘察院编制的《广东电网公司江门新会供电局110kV濠冲输变电工程建设项目环境影响报告表》的评价结论和建议。
二、原则同意在江门市新会区双水镇建设江门新会110kV濠冲输变电工程。工程站址占地面积5391平方米，位于110kV濠冲输变电工程位于江门市新会区双水镇银州湖纸业基地B区第8号地块内。

三、项目建设内容及规模：1、新建主变压器3台，容量为3×63MVA，户外布置；2、新建110kV线路3回：本期解口110kV能达～双水线路接入110kV濠冲站，另新建1回110kV濠冲站至220kV能达站线路，形成濠冲站至220kV能达站2回110kV线路（简称能濠甲、乙线）、至110kV双水站1回110kV线路（简称濠双线），线路全长约8.866km。
项目终期规模：主变压器3×63MVA，110kV线路4回。

四、该项目工频电场和工频磁场应满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（及附录）（HJ/T24-1998）的要求；无线电干扰执行《高压交流架空线路无线电干扰限值》（GB15707-1995）的规定；站址噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；线路噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
五、项目建设须严格落实《报告表》提出的电磁辐射防护、污染防治及水土保持和生态保护等措施，事故应急设施应符合风险防范要求，最大限度地减少施工期及营运期对环境的影响。

六、项目建设应严格执行“三同时”制度。项目建成后须报我局检查同意后，方可投入试运行，并在三个月内向我局申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。
九、项目日常环保监督管理工作由新会区环境保护局负责。
环境保护行政主管部门审批意见附件3。


表6　环境保护措施执行情况
	阶段
	影响类别
	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施
	环境保护措施落实情况，未采取措施原因

	前期
	生态影响
	环评文件要求：
根据图纸合理安排施工顺序，减少施工对土地扰动，减少临时弃土的临时堆放。变电站应做好绿化工作使绿化率达到30%以上。
	已落实。

（1）施工管理规范，土地开挖仅仅涉及主变底座及事故油池。
（2）变电站绿化率达到30%以上。

	
	污染影响
	环评文件要求：
对变电站的电气设备进行合理布局，保证导线和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等，将能有效地降低无线电干扰和静电感应的影响。
选用低噪声、低损耗、节能型设备；主变室、主变散热器室墙贴吸音、防火型砖。

合理选择变电站的配电架构高度，控制高压设备间连线离地面的最低高度；对产生大功率电磁振荡的设备采取必要的屏蔽，将机箱的孔、门、门缝的连线缝密封。
	已落实。

（1）变电站采用户外布置型式，布置合理。验收声环境监测表明：站址厂界工频电场强度、磁场强度、无线电干扰强度现值分别满足相关规范、标准的限值4000V/m、0.1mT及46dB（μV/m）。

（2）主变选用低损耗三相三绕组自然油循环风冷式有载调压变压器。主变室、主变散热器室墙均贴吸音、防火型砖。

（3）对产生工频电场、工频磁场主要来源的变压器、断路器、电流电压互感器等电器设备进行屏蔽。


	施工
期
	生态影响
	一、环评文件要求：
施工时首先应尽量保存塔基开挖处的熟土和表层土，并按照土层顺序回填，减少临时的生态影响。

注意线路走廊的生态恢复。

	已落实。

（1）施工开挖采取即挖即清理方式。

（2）站内硬化、绿化完成，植被恢复良好，未发现裸露的砂土石。

	
	污染影响
	环评文件要求：
施工单位应采取建设沉淀池、循环利用等措施，并通过加强施工管理，来控制污染物的排放量，不得乱排。
为了减少施工期噪声的影响，施工单位必须加强管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间不施工或只进行设备安装。午间休息时间尽量不施工。
	已落实。

（1）未设施工临时住所、临时食堂。有效减轻工程施工对周边水环境的影响。

（2）施工工序及施工机械都不产生施工废水；
（3）施工作业时间安排合理。
（4）没有出现施工扰民现象，未接到投诉。

	
	
	环评文件要求：
施工期的生活垃圾和建筑垃圾应分别堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处理处置，使工程建筑产生的垃圾处于可控制状态。
	已落实。

（1）施工期的生活垃圾和建筑垃圾已清运至环卫部门指定地点处理。
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	阶段
	影响类别
	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施
	环境保护措施落实情况，未采取措施原因

	试运行期
	生态影响
	环评文件要求：
施工完毕，应对施工场地、道路进行平整、植被恢复。

	已落实。

（1）施工场地安装主变、建成了具有防渗漏的事故油池；
（2）站内无裸露面，绿化良好。

	
	污染影响

	环评文件要求：
本项目无工业废水、废气产生，仅有值班人员产生的少量生活污水，经生化池处理后，用于站内绿化。
	已落实。

因生活污水量小，生活污水经三级化粪池处理后全部用于站内绿化，对周边地表水无影响。

	
	
	环评文件要求：
本项目在变压器四周应设置封闭环绕有足够容积的事故贮油池，建立事故应急体系，杜绝事故发生。废变压器油须交由原厂回收或交有相应资质的单位处理。
	已落实。

（1）已建设一个深2.8m，半径为2m，容积为35m3的事故贮油池，废变压器油委托有资质单位进行回收处理。
（2）变电站运行以来未发生排油事故。

	
	
	环评批复要求：
工频电场和工频磁场应满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）的要求；无线电干扰执行《高压交流架空线路无线电干扰限值》（GB15707-1995）的规定；站址噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；线路噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
	已落实。

（1）对产生工频电场、工频磁场主要来源的变压器、断路器、电流电压互感器等电器设备进行屏蔽。减小电磁场对环境及公众的影响。

（2）验收声环境监测表明：站址厂界工频电场强度、磁场强度、无线电干扰强度现值分别满足相关规范、标准的限值4000V/m、0.1mT及46dB（μV/m）。

（3）验收声环境监测表明：站址噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；线路噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

	
	社会影响
	本工程验收调查过程中，没有公众对环境保护工作不满意。有效的防止社会矛盾纠纷的产生。
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表7　电磁环境、声环境监测
	电磁

环境监测
	电磁环境监测：
江门市环境监测中心站于2016年5月4日对该工程工频电磁场进行了监测。江西省核工业地质局测试研究中心于2016年5月4日对该工程进行了无线电干扰水平进行了监测。监测报告见附件4。
7.1监测因子及监测频次

表7-1  监测因子、内容及频次

类别

监测因子

监测内容

监测

频次

变
电
站

工频电场

磁感应强度
变电站围墙四周及衰减断面，衰减断面布置在测量值较高点位，选择一条垂直于围墙方向并以距离围墙1m处为起点进行衰减断面监测（变电站东北侧），测距地面1.5m高工频电场、磁感应强度，监测间距在距离起点15m范围内为2m、范围外为5m，测至50m处。
1次
无线电干扰
与工频电磁场衰减断面测量路径相同，依次测量2nm（n=0、1、2、…、6）处0.5MHz频段的无线电干扰。
1次
架

空

线

路

工频电场

磁感应强度

以线路中心地面投影点为起点，沿垂直线路方向，测距地面1.5m高工频电场、磁感应强度，监测间距在距离起点10m范围内为2m、范围外为5m，测至50m处。

1次

无线电干扰

以边导线投影点为起点，沿垂直于线路方向，在2nm（n=0、1、2、…、6）处测量0.5MHz频段的无线电干扰。边导线投影外20m处进行全频段监测。

1次

环境敏感目标
工频电场

磁感应强度

敏感点室外处布点，测量离地1.5m处的工频电场强度和磁感应强度。

1次

无线电干扰

在工频电场敏感点附近，选取周围比较空旷之处，测量距地面高2.0m处、频率为0.5MHz时的无线电干扰值。

1次

7.2 监测方法

GB/T 12720-91《工频电场测量》

GB/T7349-2002《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》

HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）

HJ705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》
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图7-1   110kV濠冲变电站现场测量布点示意图
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图7-2  本工程110kV输电线路监测布点示意图
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图7-3  110kV濠冲变电站监测布点示意图




续表7　电磁环境、声环境监测

	[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]



监测前仪器调试
变电站北侧噪声监测
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接龙村监测
衰减断面监测
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东北村监测
废品收购站监测
图7-4   本工程现场典型监测照片
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	电

磁

环

境

监

测
	7.3 监测布点布设
本次监测点布设在围墙四周、垂直于站址围墙，架空线路监测点布设在垂直于架空线行的衰减断面及敏感点附近，具体点位分布见图7-1、7-2。
7.4 验收监测时间及环境条件
 验收监测期间的环境条件符合监测规范要求；监测期间气象条件见表7-2。
表7-2  监测期间气象条件
时间

测试项目

测量值

测试项目

测量值

2016.5.4
气温
25℃
湿度（%）
60
风速
1.8
天气状况
晴
7.5 监测仪器
（1）电场强度、磁感应强度：PMM8053B场强仪
（2）无线电干扰：PMM9010型场强干扰测量仪
7.6 验收监测工况
 验收监测期间该工程的运行工况见表7-3。
表7-3  110kV濠冲输变电工程验收监测期间的工况

项 目
I(A)

U(kV)

P(MW)

Q(MVar)

1#主变110kV高压侧

94
110

24.36
5.93

2#主变110kV高压侧

99
110

21.03

6.32

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电工程类》（HJ705-2014）第4.6.1款、第4.6.2款规定，输变电工程验收监测应在主体工程运行稳定、工程实际运行电压必须达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均应正常运行，应运行的环境保护设施运行正常的条件下进行。验收监测期间该工程电压等级正常运行，符合验收监测运行工况要求。
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	7.7 监测结果与分析

7.7.1 工频电磁场

本次验收监测工频电磁场监测结果见表7-4。

表7-4  110kV濠冲输变电工程工频电磁场监测结果

测点编号
测点位置

工频电场（V/m）

工频磁场（μT）

1#

变电站西侧围墙外5m
126
0.121
2#

变电站南侧围墙外5m
925
1.13
3#
变电站东侧围墙外5m
53.6
0.094
4#
变电站北侧围墙外5m
3.84
0.053
本工程110kV输电线路环境保护目标
59#

木材加工厂
530
0.947
60#

废品收购站
269
0.601
61#

接龙村
61.7
0.368
62#

双水燃气站
119
0.404
63#

东北村康王古庙
27.3
0.555
110kV濠冲变电站衰减断面（变电站东侧）
5#

变电站围墙外5m处
83.6
0.093
6#

变电站围墙外10m处

70.1
0.088
7#

变电站围墙外15m处

53.5
0.075
8#

变电站围墙外20m处

36.4
0.064
9#

变电站围墙外25m处
22.7
0.057
10#

变电站围墙外30m处

17.3
0.054
11#

变电站围墙外35m处

14.4
0.053
12#

变电站围墙外40m处

12.3
0.053
13#

变电站围墙外45m处
10.5
0.052
14#

变电站围墙外50m处
8.87
0.051
110kV濠双线（01#-02#）、110kV能濠甲线（34#-35#）之间衰减断面
15#
线行中心对地投影处

624
0.550
16#
边导线对地投影外5m

422
0.455
17#
边导线对地投影外10m

175
0.260
18#
边导线对地投影外15m

65.5
0.221
19#
边导线对地投影外20m

23.4
0.157
20#
边导线对地投影外25m

12.7
0.104
21#
边导线对地投影外30m

12.2
0.085
22#
边导线对地投影外35m

11.6
0.075
23#
边导线对地投影外40m

11.4
0.073
24#
边导线对地投影外45m

11.1
0.062
25#
边导线对地投影外50m

10.6
0.056
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	续表7-4  110kV濠冲输变电工程工频电磁场监测结果

测点编号
测点位置

工频电场（V/m）

工频磁场（μT）

110kV能濠甲、乙线（33#-34#），能双线（2#-3#）之间衰减断面

26#
线行中心对地投影处

332.2
0.700
27#
边导线对地投影外5m

198
0.570
28#
边导线对地投影外10m

135
0.465
29#
边导线对地投影外15m

95.2
0.400
30#
边导线对地投影外20m

58.8
0.213
31#
边导线对地投影外25m

31.9
0.185
32#
边导线对地投影外30m

18.2
0.164
33#
边导线对地投影外35m

14.3
0.142
34#
边导线对地投影外40m

14.0
0.125
35#
边导线对地投影外45m

13.6
0.114
36#
边导线对地投影外50m

13.4
0.095
110kV能濠乙线（34#-35#）之间衰减断面
37#
线行中心对地投影处

466
1.05
38#
边导线对地投影外5m

238
0.814
39#
边导线对地投影外10m

81.7
0.621
40#
边导线对地投影外15m

47.1
0.458
41#
边导线对地投影外20m

23.9
0.333
42#
边导线对地投影外25m

19.4
0.242
43#
边导线对地投影外30m

19.0
0.185
44#
边导线对地投影外35m

14.1
0.151
45#
边导线对地投影外40m

11.9
0.129
46#
边导线对地投影外45m

9.47
0.098
47#
边导线对地投影外50m

7.38
0.090
110kV能濠甲、乙线（13#-14#）之间衰减断面
48#
线行中心对地投影处

806
1.17
49#
边导线对地投影外5m

509
0.838
50#
边导线对地投影外10m

135
0.547
51#
边导线对地投影外15m

38.9
0.358
52#
边导线对地投影外20m

24.5
0.259
53#
边导线对地投影外25m

18.5
0.187
54#
边导线对地投影外30m

16.1
0.141
55#
边导线对地投影外35m

12.4
0.119
56#
边导线对地投影外40m

11.3
0.109
57#
边导线对地投影外45m

10.5
0.097
58#
边导线对地投影外50m

10.2
0.093
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	由表7-4可知，110kV濠冲变电站围墙四周电场强度为3.84～925V/m，低于4kV/m的推荐标准限值；工频磁场强度为0.053～1.13μT，低于100μT（0.1mT）的标准限值。
由表7-4可知，本工程5处环境保护目标处的电场强度为27.3～530V/m，低于4kV/m的推荐标准限值；工频磁场强度为0.368～0.947μT，，低于100μT（0.1mT）的标准限值；同时也满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求。

由表7-4、图7-4、图7-5可知，变电站衰减断面测得工频电场最大值为83.6V/m，出现在距围墙5m处，磁感应强度的最大值为0.093μT，出现在距围墙5m处。

由表7-4、图7-6、图7-7可知，110kV濠双线、110kV能濠甲线同塔双回线路衰减断面测得工频电场最大值为624V/m，出现在线路中心处，磁感应强度的最大值为0.550μT，出现在线路中心处。监测衰减断面工频电场、磁感应强度分别小于4kV/m和100μT（0.1mT）的推荐标准限值。
由表7-4、图7-6、图7-7可知，110kV能濠甲、乙线，濠双线同塔3回线路衰减断面测得工频电场最大值为332.2V/m，出现在线路中心处，磁感应强度的最大值为0.700μT，出现在线路中心处。监测衰减断面工频电场、磁感应强度分别小于4kV/m和100μT（0.1mT）的推荐标准限值。

由表7-4、图7-6、图7-7可知，110kV能濠乙线衰减断面测得工频电场最大值为466V/m，出现在线路中心处，磁感应强度的最大值为1.05μT，出现在线路中心处。监测衰减断面工频电场、磁感应强度分别小于4kV/m和100μT（0.1mT）的推荐标准限值。

由表7-4、图7-6、图7-7可知，110kV能濠甲、乙线同塔双回线路衰减断面测得工频电场最大值为806V/m，出现在线路中心处，磁感应强度的最大值为1.17μT，出现在线路中心处。监测衰减断面工频电场、磁感应强度分别小于4kV/m和100μT（0.1mT）的推荐标准限值。
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	工频电场强度和工频磁感应强度衰减曲线见图7-5～图7-14。
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图7-5  110kV濠冲变电站（东侧）衰减断面工频电场变化曲线
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图7-6  110kV濠冲变电站（东侧）衰减断面工频磁场变化曲线
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图7-7  110kV濠双线、110kV能濠甲线同塔双回线衰减断面工频电场变化曲线
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图7-8  110kV濠双线、110kV能濠甲线同塔双回线衰减断面工频磁场变化曲线
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图7-9  110kV能濠甲、乙线，濠双线同塔3回线路衰减断面工频电场变化曲线
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图7-10 110kV能濠甲、乙线，濠双线同塔3回线路衰减断面工频磁场变化曲线
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图7-11  110kV能濠乙线衰减断面工频电场变化曲线
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图7-12  110kV能濠乙线衰减断面工频磁场变化曲线
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图7-13 110kV能濠甲、乙线同塔双回线路衰减断面工频电场变化曲线
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图7-14 110kV能濠甲、乙线同塔双回线路衰减断面工频电场变化曲线
7.7.2无线电干扰
本次验收监测无线电干扰监测结果见表7-5。
表7-5   110kV濠冲输变电工程无线电干扰监测结果
测点位置
频段（MHz）
无线电干扰水平【dB（μV/m）】

变电站西侧围墙外20m
0.5
39
变电站南侧围墙外20m
0.5
40
变电站东侧围墙外20m

0.5
41

变电站北侧围墙外20m

0.5
40
本工程110kV输电线路环境保护目标
木材加工厂

0.5
38
废品收购站

0.5
40
接龙村

0.5
41
双水燃气站

0.5
40
东北村康王古庙

0.5
40
110kV濠冲变电站衰减断面（变电站东侧）
变电站围墙外1m处
0.5

41
变电站围墙外2m处
0.5

42
变电站围墙外4m处
0.5

43
变电站围墙外8m处
0.5

41
变电站围墙外16m处
0.5

39
变电站围墙外20m处
0.5

40

变电站围墙外32m处
0.5

38
变电站围墙外64m处
0.5

41



续表7　电磁环境、声环境监测
	电磁环境监测


	续表7-5   110kV濠冲输变电工程无线电干扰监测结果
测点位置
频段（MHz）
无线电干扰水平【dB（μV/m）】

110kV濠双线（01#-02#）、110kV能濠甲线（34#-35#）之间衰减断面
线行中心对地投影处
0.5

42
边导线对地投影处
0.5

42
边导线对地投影外1m
0.5

41
边导线对地投影外2m
0.5

41
边导线对地投影外4m
0.5

41
边导线对地投影外8m
0.5

40
边导线对地投影外16m
0.5

40
边导线对地投影外20m
0.5

41
边导线对地投影外32m
0.5

40

边导线对地投影外64m

0.5
39
110kV能濠甲、乙线（33#-34#），能双线（2#-3#）之间衰减断面
线行中心对地投影处
0.5

41
边导线对地投影处
0.5

41
边导线对地投影外1m
0.5

40
边导线对地投影外2m
0.5

40
边导线对地投影外4m
0.5

39
边导线对地投影外8m
0.5

40
边导线对地投影外16m
0.5

40
边导线对地投影外20m
0.5

38
边导线对地投影外32m
0.5

40

边导线对地投影外64m

0.5

40
110kV能濠乙线（34#-35#）之间衰减断面
线行中心对地投影处
0.5

40
边导线对地投影处
0.5

40
边导线对地投影外1m
0.5

42
边导线对地投影外2m
0.5

39
边导线对地投影外4m
0.5

39
边导线对地投影外8m
0.5

40
边导线对地投影外16m
0.5

41
边导线对地投影外20m
0.5

41
边导线对地投影外32m
0.5

38
边导线对地投影外64m

0.5

39



续表7　电磁环境、声环境监测
	电磁环境监测


	续表7-5   110kV濠冲输变电工程无线电干扰监测结果
测点位置
频段（MHz）
无线电干扰水平【dB（μV/m）】

110kV能濠甲、乙线（13#-14#）之间衰减断面
线行中心对地投影处
0.5

40
边导线对地投影处
0.5

42
边导线对地投影外1m
0.5

41
边导线对地投影外2m
0.5

39
边导线对地投影外4m
0.5

38
边导线对地投影外8m
0.5

39
边导线对地投影外16m
0.5

40
边导线对地投影外20m
0.5

41
边导线对地投影外32m
0.5

40

边导线对地投影外64m

0.5

39
从表7-5监测结果可以看出，110kV濠冲变电站围墙四周20m处的无线电干扰测量值为39~41dB（μV/m），均低于46dB（μV/m）标准限值；垂直于东侧围墙衰减测量路径上0.5MHz频率下测得的无线电干扰最大值为43dB（μV/m），出现在距围墙4m处。110kV濠冲变电站满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）46dB（μV/m）限值要求。
由表7-5知，本工程5处环境保护目标距边导线投影下方20m处的无线电干扰测量值均为38~41dB dB（μV/m），满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）边导线投影外20m处的无线电干扰值小于46（μV/m）限值的要求。
由表7-5知，110kV濠双线、110kV能濠甲线同塔双回线衰减断面测量路径上0.5MHz频率下测得的无线电干扰最大值为42dB（μV/m），出现在线行中心对地投影处及边导线对地投影处；距边导线投影下方20m处的无线电干扰测量值为41dB（μV/m）。工程架空线路满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）边导线投影外20m处的无线电干扰值小于46（μV/m）限值的要求。
由表7-5知，110kV能濠甲、乙线，濠双线同塔3回线路衰减断面测量路径上0.5MHz频率下测得的无线电干扰最大值为41dB（μV/m），出现在线行中心对
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	地投影处及边导线对地投影处；距边导线投影下方20m处的无线电干扰测量值为38dB（μV/m）。工程架空线路满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）边导线投影外20m处的无线电干扰值小于46（μV/m）限值的要求。
由表7-5知，110kV能濠乙线衰减断面测量路径上0.5MHz频率下测得的无线电干扰最大值为42dB（μV/m），出现在边导线对地投影外1m处；距边导线投影下方20m处的无线电干扰测量值为41dB（μV/m）。工程架空线路满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）边导线投影外20m处的无线电干扰值小于46（μV/m）限值的要求。
由表7-5知，110kV能濠甲、乙线同塔双回线路衰减断面测量路径上0.5MHz频率下测得的无线电干扰最大值为42dB（μV/m），出现在边导线对地投影处；距边导线投影下方20m处的无线电干扰测量值为41dB（μV/m）。工程架空线路满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）边导线投影外20m处的无线电干扰值小于46（μV/m）限值的要求。
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	声环境监测：
江门市环境监测中心站于2016年5月4日对本工程进行了声环境监测。监测报告见附件4。

7.8监测因子及监测频次

表7-6  监测因子、内容及频次

类别

监测因子

监测内容

监测

频次

变电站
声环境
变电站四周围墙外1m处各设1个测点。衰减断面与工频电磁场衰减断面测量路径相同，测点间距为5m，顺序测至测试原点外30m处。测量昼间和夜间的声环境水平。
各1次
架空

线路

声环境

以边导线的地面投影点为测试原点，沿垂直线路方向，测点间距为5m，顺序测至测试原点外30m处。测量昼间和夜间的声环境水平。

各1次

环境敏   感目标
声环境

环境敏感目标室外布点，测昼间和夜间Leq（A）。

各1次

7.9 监测方法
GB3096—2008《声环境质量标准》
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
7.10 监测布点布设
声环境监测布点，见图7-1。
7.11验收监测时间及环境条件
   声环境监测时间及监测期间气象条件，见表7-2。
7.12 监测仪器
声环境：BSWA806声级计

7.13验收监测工况
   验收监测期间该工程的运行工况，见表7-3。
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	7.13 监测结果与分析
表7-7   110kV濠冲输变电工程声环境监测结果

测点编号
测点位置

测量结果【dB(A)】

昼间

夜间

▲1
变电站西侧围墙外1m
51.2
46.2
▲2

变电站南侧围墙外1m
55.4
46.7
▲3
变电站东侧围墙外1m
51.5
45.6
▲4
变电站北侧围墙外1m
51.0
44.5
110kV濠冲变电站衰减断面（变电站东侧）
▲5
变电站围墙外5m处
51.0
44.5
▲6
变电站围墙外10m处

51.0
45.5
▲7
变电站围墙外15m处

51.2
44.5
▲8
变电站围墙外20m处

51.0
44.5
▲9
变电站围墙外25m处
51.1
45.0
▲10
变电站围墙外30m处

51.0
44.4
110kV濠双线（01#-02#）、110kV能濠甲线（34#-35#）之间衰减断面
▲15

线行中心对地投影处

53.7
44.6
▲16

边导线对地投影外5m

53.7
44.5
▲17

边导线对地投影外10m

53.6
44.5
▲18

边导线对地投影外15m

53.6
44.3
▲19

边导线对地投影外20m

53.6
44.5
▲20

边导线对地投影外25m

53.6
44.4
▲21

边导线对地投影外30m

53.5
44.5
110kV能濠甲、乙线（33#-34#），能双线（2#-3#）之间衰减断面
▲26

线行中心对地投影处

51.5
44.2
▲27

边导线对地投影外5m

51.5
44.2
▲28

边导线对地投影外10m

51.3
44.2
▲29

边导线对地投影外15m

51.4
44.4
▲30

边导线对地投影外20m

51.5
44.1
▲31

边导线对地投影外25m

51.5
44.3
▲32

边导线对地投影外30m

51.5
44.1
110kV能濠乙线（34#-35#）之间衰减断面
▲37

线行中心对地投影处

51.2
43.7
▲38

边导线对地投影外5m

51.3
43.7
▲39

边导线对地投影外10m

51.2
43.5
▲40

边导线对地投影外15m

51.2
43.3
▲41

边导线对地投影外20m

51.2
43.5
▲42

边导线对地投影外25m

51.2
43.5
▲43

边导线对地投影外30m

51.2
43.6
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	续表7-7   110kV濠冲输变电工程声环境监测结果

测点编号
测点位置

测量结果【dB(A)】

昼间

夜间

110kV能濠甲、乙线（13#-14#）之间衰减断面
▲48
线行中心对地投影处

52.8
43.7
▲49
边导线对地投影外5m

52.8
43.5
▲50
边导线对地投影外10m

52.8
43.6
▲51
边导线对地投影外15m

52.8
43.6
▲52
边导线对地投影外20m

52.8
43.6
▲53
边导线对地投影外25m

53.1
43.5
▲54
边导线对地投影外30m

53.0
43.5
本工程110kV输电线路环境保护目标

▲59
木材加工厂

57.7
47.7
▲60

废品收购站

57.6
46.5
▲61

接龙村

50.6
43.5
▲62

双水燃气站

50.5
43.8
▲63

东北村康王古庙

52.4
43.3
由表7-7监测结果可知，110kV濠冲变电站四周及监测衰减断面处昼间声环境值均低于65dB（A），夜间声环境值低于55dB（A），站址四周监测表明，工程运行排放的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
根据现场调查，本工程环境敏感目标木材加工厂及废品收购站实际位于S271旁（最近距离约20m），理应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准限值要求，故根据实际情况建议按《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准限值要求来进行验收，即昼间噪声≤70dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)。木材加工厂及废品收购站昼间噪声水平为57.6~57.7dB(A)，夜间噪声水平为46.5~47.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准限值要求，即昼间噪声≤70dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)。
本工程接龙村、双水燃气站及东北村康王古庙3处环境敏感目标昼间噪声水平为50.5~52.4dB(A)，夜间噪声水平为43.5~43.8dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值要求，即昼间噪声≤55dB(A)，夜间噪声≤45dB(A)。


表8　环境影响调查
	施
工
期
	生态
影响
	（1）自然生态影响
110kV濠冲输变电工程未跨越自然保护区、风景名胜区及国家保护的文物古迹等，施工过程中也未发现国家级、省级保护动植物。线路沿线地段以丘陵，山地为主，部分为水田平地，地形起伏较大，沿线植被、树木覆盖良好，水土保持较好。工程建设虽然使原有植被局部遭到破坏，一定程度改变了当地的生态现状，但本工程占地面积小，施工量小，且施工结束后生态环境很快得到恢复，因此总体上项目建设对自然生态环境的影响较小。
经现场调查可知，本工程施工中严格控制施工用地，工程施工临时占地很小，对周边自然生态的影响很小。
（2）农业生态影响
    线路沿线主要农作物为水稻。送电线路经过田地时，部分土地因挂线、塔基开挖和塔体安装等施工而受到一定的影响，但在工程投入运行后，临时占地则很快恢复其原有性质。由验收调查可知，工程建设之初，建设单位均按有关规定对田地给予了补偿，工程的建设未对农业生产造成明显的不利影响。
（3） 水土流失影响调查
    通过现场调查，工程采取的工程防护措施较好，没有引发明显的水土流失和生态破坏，措施基本有效。
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	施
工
期
	污染
影响
	（1）声环境影响
工程施工期采用低噪声施工设备，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工，有效防止了噪声污染及噪声扰民现象，无投诉情况。
（2）水环境影响
施工期及时清理施工面，并采取围挡、绿化措施，未对水环境造成明显影响。施工人员在集镇居住，产生的生活污水利用当地已有的生活污水处理设施处理，不单独排放。工程施工期间对周边水环境的影响很小。
（3）大气环境影响
工程施工期间，施工单位及时清理挖方，防止尘土的飘散，施工扬尘得到有效的控制。
（4）固体废物影响
施工废弃土石方就近堆置并绿化，施工期固体废物未对环境造成影响。
验收调查期间，未接到有关工程施工期水、气、声、固体废物污染投诉。

	
	社会
影响
	（1）本工程未涉及到拆迁安置问题。
（2）工程施工区、未涉及具有保护价值的文物和遗迹。
此外，根据本次验收现场调查走访变电站附近居民，以及资料收集情况，工程施工期间未发生施工污染事件或扰民事件。


续表8  环境影响调查
	试

运
行
期
	生态
影响
	线路沿线以农耕地为主，塔基绿化良好，沿线植被恢复良好，取得了较好的防护及景观效果。

	
	污染
影响
	（1）电磁环境影响调查
本次调查范围为边导线投影两侧30m范围内，调查现场确认，本工程有5处环境敏感目标。根据表7-4、表7-5的监测数据及评价结果可知，线路沿线环境中的工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰值均小于相应的评价标准限值。
工程采取的降低工频电场、磁感应强度影响的措施起到了很好的效果，工程运行对工程周边环境的电磁影响很小。
（2） 声环境影响调查
110kV濠冲变电站昼间声环境值均低于65dB（A），夜间声环境值均低于55dB（A），工程运行周围声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。
本工程环境敏感目标木材加工厂及废品收购站昼间噪声水平为57.6~57.7dB(A)，夜间噪声水平为46.5~47.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准限值要求。
本工程接龙村、双水燃气站及东北村康王古庙3处环境敏感目标昼间噪声水平为50.5~52.4dB(A)，夜间噪声水平为43.5~43.8dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值要求。
（3）环境风险
变电站设有一个地下总事故油池，事故油池深2.8m，半径为2m，为35m3，满足单台主变事故排油容积的要求。

架空送电线路的设计有防止风暴、防止雷击措施，有效地避免因大风和雷击所引起的事故发生。

	
	社会影响
	项目建设可进一步满足江门市经济发展对用电增长的需要，对加强、优化江门市110kV电网，提高电网供电能力和供电可靠性具有重要作用。


表9　环境管理及监测计划
	9.1 环境管理机构设置

9.1.1 施工期

在项目建设中，建设方在施工期间设有专人负责环境保护管理工作，对施工中的每一道工序都严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查，并在施工期间采取了以下环境管理措施：

（1）制定线路施工环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。

（2）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验和技术。

（3）加强对施工人员的素质教育，要求施工人员在施工活动中应遵循环保法规，不得在施工现场敲打钢管、钢模板，不得用高音喇叭进行生产指挥，提高全体员工文明施工的认识和能力。

（4）负责日常施工活动中的环境管理工作，对环境敏感目标做到心中有数。

（5）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（6）施工单位在施工工作完成后的植被恢复，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。

（7）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报工程运行主管部门。

9.1.2 运行期

项目竣工投运后，根据工程建设地区的环境特点，其运行主管单位设立了相应管理部门。在运行期间实施以下环境管理的内容：

（1）贯彻执行国家和地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度，制定和实施各项环境管理计划。

（2）掌握项目附近的环境特征和重点环境敏感目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地环保主管部门申报。

（3）检查环保治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保治理设施的正常运行。

（4）不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。


续表9　环境管理及监测计划

	（5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。
（6）配合有关部门积极妥善处理项目附近群众对项目投运后所产生的电磁环境、噪声等投诉。

（7）对项目运行的有关人员进行环境保护技术和政策方面的培训，加强环保宣传工作，增强环保管理的能力，减少运行产生的不利环境影响。具体的环保管理内容包括：中华人民共和国环境保护法，建设项目环境保护管理条例，电力设施保护条例，电磁环境影响的有关知识，声环境质量标准，其他有关的国家和地方的规定。

9.2环境监测能力建设及监测计划

运行单位没有设立相应的监测机构，竣工环保验收、运行期环境监测等监测工作委托相关有资质的单位进行。主要监测因子有工频电场、磁感应强度、无线电干扰、噪声水平，环境监测方案如下：

①监测点位布置：人类活动相对频繁线路段。

    工频电场、磁感应强度：监测断面布置在线路档距中央弧垂最大处，线路中心的地面投影点为测试原点，沿垂直线路方向，测点间距在距离原点10m范围内为2m、范围外为5m，顺序测至测试原点外50m处。测量距离地面1.5m处工频电场强度、磁感应强度。

无线电干扰：在线路档距中央导线最大弧垂处，以边导线投影点为起点，沿垂直于线路方向，在2nm（n=0、1、2、…、6）处测量0.5MHz频段的无线电干扰。边导线投影外20m处进行全频段监测。
声环境：监测断面布置在线路档距中心弧垂最大处，边导线的地面投影点为测试原点，沿垂直线路方向，测点间距为5m，顺序测至测试原点外30m处。

②监测方法：执行国家相关的监测技术规范、方法。

③监测频次及时间：遇到投诉则进行监测。

9.3 环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况

《关于广东电网公司江门新会供电局110kV濠冲输变电工程建设项目环境影响报告表审批意见的函》（江环辐[2011]106号）明确提出：“项目建设应严格执行“三同时”制度。项目建成后须报我局检查同意后，方可投入试运行，并在三个月内，向我局申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行”。本次验收监测落实了该批复提出的监测要求。
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	9.4环境管理状况分析与建议

（1）建设单位环境管理组织机构健全。施工期，施工单位和建设单位均安排了专职环境保护管理人员。

（2）环境管理制度和应急预案完善。制订环境保护、文明生产工作专项考核制度和《高压输电线路突发环境事件应急预案》。

（3）环保工作管理比较规范。项目落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。有关环境保护规章制度落实较好，从而避免了项目建设造成生态破坏和环境污染事故的发生。

（4）环境保护资料及时归档。工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计文件及其批复等资料均已成册归档。




表10　竣工环保验收调查结论与建议

	一、结论

（1）验收工程基本情况

110kV濠冲输变电工程位于江门市新会区双水镇银州湖纸业基地B区第8号地块内。110kV濠冲输变电工程实际已建成，主要工程内容：①已建成主变2台，变量为2×63MVA，常规设备户外布置。②已建成110kV线路3回，其中新建能濠甲线、濠双线线路长2.45km，其中新建四回线路长约1.54km（本期架设3回，预留1回）；新建双回线路长约0.91km（0.48km架设2回，0.43km架设1回）；已建成110kV能濠乙线新建段约2.021km，利用能双线杆塔预留回路架设线路长6.45km。工程实际总投资6974.3万元，其中环保投资90万元，环保投资比例1.29%。工程于2014年5月开工建设，2015年12月投入运行。
（2）环保措施落实情况

工程落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。环境影响评价、环评批复和设计文件中对本工程提出了较为全面、详细的环境保护措施要求，所要求的环保措施在工程实际建设和试运行过程中已得到基本落实。

（3）生态环境影响

工程采取了绿化等防护工程措施，有效防止了水土流失和生态环境破坏。工程建设过程中未造成明显的水土流失和生态破坏。

（4）电磁环境影响

根据江门市环境监测中心站及江西省核工业地质局测试研究中心的验收监测结果，本工程变电站四周、环境保护目标及线路沿线处的工频电场强度、磁感应强度均达到《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐标准要求及环评批复要求，同时也满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求。边导线外20m处，频率为0.5MHz的无线电干扰值均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）标准要求。
（5）声环境影响

根据江门市环境监测中心站的验收监测结果，110kV濠冲变电站昼间声环境值均低于65dB（A），夜间声环境值均低于55dB（A），工程运行周围声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。



续表10  竣工环保验收调查结论与建议
	本工程环境敏感目标木材加工厂及废品收购站昼间噪声水平为57.6~57.7dB(A)，夜间噪声水平为46.5~47.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准限值要求。

本工程接龙村、双水燃气站及东北村康王古庙3处环境敏感目标昼间噪声水平为50.5~52.4dB(A)，夜间噪声水平为43.5~43.8dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值要求。

线路衰减断面监测表明，送电线路下方噪声监测值未出现随距离增加而递减的现象，表明工程运行对声环境的贡献很小，工程运行周围声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。

（6）环境风险事故防范措施

架空送电线路的设计有防止风暴、防止雷击措施，有效地避免因大风和雷击所引起的事故发生。
（7）环境管理

建设单位环境管理机构健全，管理制度完善，制度落实较好，因而从管理上保证环境保护措施的有效实施。工程建设有关技术资料、施工监理资料、环境保护资料及有关批文均已归档。
2、 建议

根据本次调查情况，提出如下补充措施与建议：
(1)加强向周边公众的宣传工作，提高公众对电磁环境的了解程度。

(2)加强运营期环境管理，采取措施控制线路附近新建居民点、学校、医院等敏感建筑物，发现问题及时采取措施解决。
    综上所述，110kV濠冲输变电工程在设计、施工和试运行期间采取了有效的污染防治和生态保护措施，工程符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号）第十六条“建设项目竣工环境保护验收条件”的有关规定，因而从环境保护角度衡量，本工程具备竣工环境保护验收条件，建议通过竣工环境保护验收。
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附图1:110kV濠冲变电站事故油池设计图
△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





△14





衰减测量路径





无线电干扰强度测量：从变电站围墙（1m）开始，以2nm为间隔，直至64m，20m处进行全频测量





110kV濠冲变电站





64m





△11





东





东北





△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





接龙村





▲22























△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





























△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点

















▲27





★13





△14





△11





△12





东北村





废品收购站





木材加工厂











图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





▲23





▲22





▲27





★13





衰减测量路径





△12





50m





110kV濠冲变电站





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





△12





△11





△14





★13





▲27





▲22





▲23





图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





▲23





工频电场、工频磁场测量：变电站5米至围墙外侧50m内每5m一个监测点





▲22





▲27





★13





△14





△11





△12








图例


▲  工频电磁场监测点


★  无线电干扰监测点


△     噪声监测点





▲23

































































衰减断面





能濠甲、乙线同塔双回架设段





能濠乙线利用本期新建线路架设2.021km











能濠乙线利用预留线路架设6.45km





能濠甲线、濠双线线路全长2.45km（其中四回路长1.54km，已经建设3回，预留1回；双回路长约0.91km。）
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