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项目报价合计：                （大写：      ）                                             




报价单位（盖章）：

报价日期：


项目工程量清单、参数及报价
	序号
	名 称
	品牌/型号
	详细技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	门禁控制器
	中控 INBIO 460
	32位640MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash;嵌入式Linux操作系统;控制四门单向进出;支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录;可设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限;支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片;采用以太网加RS485工业总线双通讯技术；TCP/IP通讯，4门单向（4读卡接口），支持4出门开关，控锁4个，门磁4个;控制器设计为TCP/IP和RS485双通讯模式，并支持复杂网络的跨网段、跨网关通讯，与后台管理系统连接，通过它可以将输入设备、输出设备和读卡器连接起来组成一个完整的控制系统。inBIO 460控制器采用行业公认要求最高的防尘、防静电ABS+PC外壳，经历了业界最严格的工业标准实践和最苛刻条件的测试，性能稳定卓越。该控制器可以通过TCP/IP和RS485通讯协议与主机电脑连接，通过它可以将输入设备、输出设备和识别前端连接起来组成一个完整的控制系统。该控制器采用标准BIOS设计理念，可直接在BIOS系统的基础上，非常方便地增加或修改其应用层功能，以满足不同用户的需求,如更换核心程序，可以做到inBIO 460/480自带WebServer功能;指纹比对在控制器主板上完成，前端指纹仪只传输指纹模板，更快、更安全。强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发。如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。指纹比对在控制器主板上进行。支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。INBIO460/480自带WebServer服务器，无须安装任何软件，即插即用。采用真正的以太网加RS485工业总线双通讯技术，保证通讯的可靠性。门禁控制器具有多组辅助输入/输出接口，辅助输入接口可以连接报警前端设备，可以联动设置辅助继电器启动相关报警设备。控制器内置硬件看门狗，杜绝死机。控制器电源输入具有过流、过压、反压保护。提供给读卡器的电源具有过流保护。提供给电锁的电源具有过流保护。所有输入/输出端口具有瞬间过压保护。通信端口具有瞬间过压保护。
	套
	2
	
	
	配中控原装电源和箱体

	2
	门禁控制器
	中控INBIO 260 
	TCP/IP通讯，2门双向（4读卡接口），支持2个出门开关，控锁2个，门磁2个;采用高速32位640MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash。嵌入式Linux操作系统。控制双门单向或双门双向进出。支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录。可灵活设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限。支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片。硬件平台/固件平台/应用软件平台将RFID与BIOMETRIC技术无缝整合。指纹比对在控制器主板上完成，前端指纹仪只传输指纹模板，更快、更安全。强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发。如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。指纹比对在控制器主板上进行。支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突;采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。门禁控制器具有多组辅助输入/输出接口，辅助输入接口可以连接报警前端设备，可以联动设置辅助继电器启动相关报警设备。控制器内置硬件看门狗，杜绝死机。控制器电源输入具有过流、过压、反压保护。提供给读卡器的电源具有过流保护。提供给电锁的电源具有过流保护。所有输入/输出端口具有瞬间过压保护。通信端口具有瞬间过压保护。
	套
	1
	
	
	配中控原装电源和箱体

	3
	读卡密码器
	中控FR2200-IC 
	支持指纹、IC和密码，读卡距离5cm，读卡速度<0.2秒，100米实时通讯，采用新ZK3300红外探测指纹头方案，并突破原有设计技术将指纹头与主板集成设计，达到小、薄设计理念的经典型纯指纹读头。产品特点：1. 流线型设计风格与优雅的指示灯效果;2. 与inBIO控制器无缝结合;3. 指纹、卡混合论证方式;4. 采用红外探测原理，环保节能。产品参数：CPU：400MHz主频处理;存储：128MB flash + 8MB RAM;卡格式：标配ID卡 （可选配IC卡）;通讯：RS485;防护等级：IP65;工作温度：0℃~ 45℃ 。感应速度控制在1-2秒之间。
	台
	9
	
	
	　

	4
	磁力锁
	YLI YM-280LED KG
	锁带信号反馈功能 （断电开锁）标配全套安装附件
	套
	9
	
	
	

	5
	出门开关
	国产
	50万次耐用度，配底盒。
	只
	9
	
	
	

	6
	挂墙机柜
	精控豪华6U
	挂墙机柜
	个
	2
	
	
	

	7
	网线
	
	大唐电信超五类
	箱
	5
	
	
	

	8
	电源线
	
	金联宇rvv6*0.5电源线
	米
	500
	
	
	

	9
	电源线
	
	金联宇rvv3*1.5电源线
	米
	300
	
	
	

	10
	PVC线管
	
	联塑59 线槽
	条
	60
	
	
	

	11
	安装附件
	
	五金配件
	批
	1
	
	
	

	12
	原线路整改
	
	
	项
	1
	
	
	

	13
	安装调试费
	
	
	项
	1
	
	
	




