渔船安全应急管理和渔港视频会议监控平台

管理服务（二期）项目报价明细表

供应商名称：                  （盖公章）

日期：
	序数
	设备名称
	品牌型号
	描述
	数量
	单价
	总价

	1
	LED全彩显示屏配套服务 
	海康威视P1.538
	P1.538表贴三合一 SMD1212 黑灯全彩单元板,物理点间距1.538㎜,物理密度（点/㎡））422500,单元分辨率（像素）208×104,高刷新屏率：3840，发光亮度：600cd/㎡,对比度：4000：1，换帧频率（Hz）60,单元板尺寸㎜:320×160,像素组成:1R1G1B, 显示面积：宽4160×高1600,铝合金边框45mm。整屏尺寸：宽4250×高1690,分辨率（像素）2704×1040=2812160像素点。

▲与原建设的系统无缝对接，实现互联互通互控。

▲提供生产厂家售后服务承诺函。
	7.18
	
	

	2
	单元安装支架 
	海康威视
	由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。嵌入、磁吸式安整，含背景墙装饰修复。
	1
	
	

	3
	LED屏处理器
	海康威视DS-D43V06
	集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 USB 播放，支持6路网口输出，390万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能，支持10个预设场景，6路网口，网络信号控制，最大带载分辨率10240×8192@60Hz ，刷新率3840，支持3画面播放，支持视频源任意切换，任意缩放；位置、大小可自由调节；支持HDCP1.4；支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；支持低亮高灰。

▲与原建设的系统无缝对接，实现互联互通互控。

▲提供生产厂家售后服务承诺函。
	1
	
	

	4
	多屏图像处理控制器 
	雅迅达YXD-processor
	可实现跨屏显示，开天窗、窗口漫游等功能。HDMI输入接口4个数字信号输入分辨率最高4k,网络接口1个10M/100M/1000M自适应以太网口,USB接口1个， RS232串行接口1个,HDMI输出板接口4个,数字信号输入分辨率最高4k

▲需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证复印件，
	1
	
	

	5
	图像处理显示系统软件
	雅迅达Muitlcd V1.0
	单个信号可以在任间M×N个显示单元上拼接显示，M、N均为大于等于1的正整数，但是单个信号不能在宽度和高度方向跨超过多屏显示。支技图层叠加，支持多个图层，其中包括一个0SD图层和一个底图图层。提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号
△支持与智能终端(windows/IOS/androi的手机或平板）的互联互通，可将终端内容无线同步到拼接屏显示，能对显示窗口任意缩放、漫游显示。显示内容包括高清视频、办公文档、图片等，并可对终端终端内容进行放大缩小、冻结标注。
	1
	
	

	6
	控制管理器
	荣耀S90
	处理器：3.0GHz（10核）；内存容量：128GB；运行内存：12GB；系统：Android；
音效：扬声器数量：2个，麦克风：2个麦克风；连接类型：4G/5G全网通；连接方式：Wi-Fi；5G网络；内置4G；蓝牙(支持蓝牙键盘)；显示：14英寸OLED全面4K屏；16:10；JDI视网膜屏；分辨率：2560*1600；刷新率：120HZ；电池容量：10000mAh以上；
续航时间：48小时以上；后置摄像头：1600W；前置摄像头：800w；厚度：7.01mm；重量：486g。
	1
	
	

	7
	LED屏总控电源
	订制
	空气开关/漏电开关/定时开关5KW,
	1
	
	

	8
	动力强电配电箱  
	订制
	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装(半周长m以内) 1
2、配电箱 JKAL
	1
	
	

	9
	LED屏控制信号线
	　
	海康威视UTP 5e (屏体内部信号串线)、LED屏强电线管、线槽、LED屏弱电布线、屏体电源线RVV 3*4.0mm2 (屏体内部电源串线)
	1
	
	

	10
	会议语音功放
	海康威视DS-KAA2300-2M 
	功率：8Ω：300W*2  4Ω：560W，输入: XLR， 1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统。步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配。系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，前面板LED监控功率、信号和削波。内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。   

▲提供生产厂家售后服务承诺函。
	3
	
	

	11
	专业数码调音台
	海康威视DS-KAU80HG-M
	8路单声道输入通道 ，2路主输出，2路REC输出，1路效果输出，1路monitor输出，1路立体声耳机输出，DSP21种效果模式模块，+48V幻像电源，输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡。频率响应：20Hz-20KHz(±1dB) ，信噪比：≥78dB@1KHz 0dB，主输出通道最大平衡输出：22dB(±1.5dB)，通道间增益差：≤2dB，失真度：≤0.002%@0dB 1KHz。

▲提供生产厂家售后服务承诺函。
	1
	
	

	12
	数字音频处理器
	海康威视DS-KAA5002-4M
	96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换，有2路输入4路输出多种型号选择，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑控制，单机最多可存储30组用户程序，每个输入和输出均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式，每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制，2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态，每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。输出通道还可控制压缩、限幅及选择输入信号通道，支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密。

▲提供生产厂家售后服务承诺函。
	1
	
	

	13
	数字反馈抑制器
	海康威视DS-KAU6001-M 
	96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换，全自动窄带陷波式反馈抑制，每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数，可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数，带有压缩,限幅,噪声门功能，单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态.提供模拟输入输出或数字AES 3, 光纤，同轴输入输出

▲提供生产厂家售后服务承诺函。
	1
	
	

	14
	电源时序器
	海康威视DS-KAA4001-M
	采用ARM核32位处理器控制，8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有RFI/EMI电源滤波器，2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面,每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出；可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理；软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间；设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑；设备内置远程控制，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。

▲提供生产厂家售后服务承诺函。
	1
	
	

	15
	监听音箱
	惠威D1100 
	频率范围：60Hz-20KHz(-3dB)灵敏度：86Db最大声压级：101dB, 功率:62W,含连接线缆
	1
	
	

	16
	有线专业会议麦克风
	海天HT-950
	换能方式：电容式；频率响应：80Hz-15kHz；指向性：超心型指向；输出阻抗（欧姆）：1200Ω；灵敏度：-35Db；信噪比：60 dB；等效噪声级：35dB(A)/20u Pa；总谐波失真：1%；供电电压：幻象48V；咪管长度：24 cm；单支话筒重量：1.7 kg；铁座、抗手机、电磁、高频干扰。含话筒屏蔽线、卡侬话筒插(头/座) 。
	2
	
	

	17
	视频会议摄像机自动升降器
	力美XB-1500 
	竹节内部走线，VGA线，网络线，视频线，电源线等线缆；吊装摄像头时，可选定制L型底板或者无底板;电子定位，省时省力；定位精确，控制方式有无线遥控、485协议中控；行程（mm）1500；负重（KG）：20；原始高度（mm）530；套管节数：6。
	1
	
	

	18
	中心机柜
	伟讯达WE6642 
	42U/600mm×600mm×1800mm白色                    表面防静电喷涂采用高硬度粉面/配标准的带锁钢质安全钢化玻璃前门，快速开启式钢质侧板、后门；1套19"EIA标准机架/1个通风顶盖/3把置顶散热排气风扇/1对带锁带透风栅钢质拆装式侧门/1个带锁框式钢化玻璃前门/1个带锁带透风栅钢质后门/1个五输出万能电源插座,2块固定层板。防护等级:IP20
	1
	
	

	19
	音响控制台
	订制
	19”标准设计, 台面采用仿木纹红色板装饰，整体尺寸: W1200mm×H746mm×D650mm
	1
	
	

	20
	液晶显示屏伸缩可转向壁架
	力美B601A
	负重50KG；仰俯角-5°/+15°；水平转角180°；伸缩长度范围：120-740。
	2
	
	

	21
	视频会议终端连接缆
	宝利通Group 四代HDCI
	视频会议终端四代摄像头连接终端，HDCI线 Group 四代镜头线
	1
	
	

	22
	音频连接线
	绿联
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	12
	
	

	23
	音频连接线
	绿联
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	12
	
	

	24
	HDMI连接线
	绿联
	GC-HD131接口：2.0纯铜无磁性24K镀金插头, 线规26AWG,10.2Gbps,支持4K, 25米
	2
	
	

	25
	PVC线管
	联塑Φ25 
	工作压力：1.6（MPa）,PVC硬管,拉伸强度：1.0MPa, 抗电流击穿电压高，能抵受25千伏电压, 具有难燃性，且耐酸、耐碱、耐油, 内径：10――25mm,壁厚：1.8mm,
	200
	
	

	26
	渔港视频接入联网数据
	海康威视       iDS-7708NX-K4
	接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机，支持人脸检索功能，可按事件、姓名检索人脸，支持以脸搜脸，并关联录像回放。1个HDMI，1个VGA，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，报警IO：4进1出
软件性能：输入带宽：80M  输出带宽：200M，8路H.264、H.265混合接入，最大支持8×1080P解码。

▲支持橫陂渔港的视频监控接入，互联互通互控，无缝对接。

▲提供生产厂家售后服务承诺函。
	1
	
	

	27
	安装服务调试费
	　
	系统安装，设备试运行监测、全系统联调费
	1
	
	

	　
	项目总金额：人民币
	


